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Einweg-Vollentsalzer LAB-IoN®- L2
destillatgleiches Wasser direkt aus dem Wasserhahn L A B - I N

®

Reinstes

H20
bekommen Sie 

schnell und günstig
durch den Ionenaustauscher

LAB-IoN®- L2

Patronen incl. Leitwertmessgerät aus der Halterung nehmen.
Halterung mittels der beiliegenden Schrauben und Dübel in der Nähe einer Was-
serzapfstelle montieren.

Patronen incl. Leitwertmessgerät  wieder in die Halterung einsetzen.
Wasserzuleitungsschlauch durch Schnellkupplung mit leichtem Druck gegen die Pat-
rone und anschließender Vierteldrehung bis zum Einrasten anschließen.
Der Zuleitungsschlauch soll knick- und windungsfrei vom Wasserhahn bis zum Gerät 
verlaufen. Schlauchende am Wasserhahn anschließen.

Wasserentnahmeschlauch auf das Ausflussröhrchen am Hals des Leitwertmessers 
aufstecken. Netzstecker an 110 - 230 Volt anschließen, das Gerät ist jetzt betriebs-
bereit. Nach Öffnen der Wasserzufuhr fließt vollentsalztes Wasser aus dem Entnah-
meschlauch.

1.

2.

3.

Achtung: Die Drosselbohrung in der Anschlußverschraubung
darf keinesfalls vergrößert werden!

             Montageanleitung
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Wasserzufuhr abstellen. Netzstecker ziehen. Zuleitungsschlauch vom Wasserhahn 
trennen, in ein tieferliegendes Wasserbecken legen und das Gerät leerlaufen lassen. 
Schnellkupplung abkuppeln.

Patrone aus der Halterung nehmen. Leitwertmesser von der erschöpften Patrone 
abschrauben. Patrone zum Abfall geben.

Leitwertmessgerät auf neue Patrone aufschrauben und in die Halterung einsetzen. 
Zuleitungsschlauch mittels Schnellkupplung an die Patrone und am Wasserhahn 
anschließen. Netzstecker einstecken. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.
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2.

3.

Je nach Anwendungsbereich können Sie aufgrund der Diodenanzeige den Abbruch 
selbst bestimmen.

Nach längerer Betriebszeit des Wasserentsalzers LAB-IoN kann es vorkommen, dass 
der Siebeinsatz (unter dem Leitwertprüfer) durch Leitungswasserrückstände oder 
kleine Harzteilchen verstopft ist. Es ist zweckmäßig, beim Auswechseln der Ersatz-
patrone den Siebeinsatz unter dem Leitwertprüfer durch Abschrauben herauszuneh-
men und durch Spülen zu reinigen.

Wird diese Überprüfung von Zeit zu Zeit nicht durchgeführt, so besteht die Gefahr, 
dass sich der Siebeinsatz vollständig zusetzt, so dass das demineralisierte Wasser 
keinen freien Auslauf hat. In diesem Fall kommt es zu einem Überdruck in der Patro-
ne, der zu Schäden im Gerät (Abspringen der Schläuche etc.) führen kann.
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            

      

Patronenwechsel

Wartung

Technische Änderungen zur Verbesserung unserer Produkte
behalten wir uns vor.


